
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hedendaagse problematiek met dieselbrandstof wordt voornamelijk veroorzaakt door 
verontreiniging met water en de mede daardoor veroorzaakte bacteriële besmetting. 
 
De Micro-Separator Tank Conditioning Unit houdt de brandstof in voorraadtanks permanent in 
goede conditie door de brandstof in voorgeprogrammeerde cycli te behandelen en te reinigen  

Specificaties: 

✔ Stand alone unit, kan overal geplaatst worden 

✔ Ingebouwde Micro-Separator  
✔ Ingebouwde Fuel-Stabiliser (stopt de bacteriegroei) 

✔ Ingebouwd spin-on filter 10 micron 
✔ PLC besturing 

✔ Detectie en alarmering bij lekkage  
✔ Indicator met bewaking voor filtervervuiling 

✔ Micro-Separator bewaking van vuilwatercompartiment  
✔ Leverbaar voor  tanks tot 100.000 liter 

✔ Spatwaterdichte kast  
 
 
 
Afmetingen TCU-25 en TCU-50  
(voor tanks tot 25.000 en 50.000 liter inhoud)  
LXBXH: 600X400X600 mm. 
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Tank Conditioning Unit 

Houdt  uw  brandstoftank  permanent  in  goede  conditie 
 

  Optioneel: 
  GSM module voor storingmelding 


